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2 TAUSTA

Taman kasikirjan tarkoituksena on ohjeistaa kansainvalisen standardin mukaisen tallennekoodin
(ISRC) kayttoonotossa ISO 3901 -standardin mukaisesti.

ISRC on &ani- ja musiikkivideotallenteiden kansainvadlinen koodijarjestelma, joka perustuu
Kansainvalisen Standardisointijarjeston (ISO) hyvaksymaan standardiin. 1SO julkaisi
ensimmaisen ISRC-standardin vuonna 1986. IFPI suositteli levy-yhtidille ISRC:n kdyttéa vuonna
1988.

ISO nimitti danitetuottajien kansainvalisen yhteisjarjestén IFPl:n ISRC:n myodntamisesta
vastaavaksi tahoksi (”International ISRC Registration Authority”) vuonna 1989. IFPI on
puolestaan valtuuttanut 58 kansallista ryhmda myontamaan ISRC-koodit omilla
maantieteellisilla vastuualueillaan tuotetuille danitteille.

Vuonna 2019 julkaistiin standardin nykyinen versio 1ISO 3901:2019, joka korvasi standardin
toisen version vuodelta 2001.

Tassa paivitetyssa ISRC-kasikirjassa kerrotaan, miten jarjestelma toimii ja miten varmistetaan
ISRC-tallennekoodien ISO 3901:2019 -standardin mukainen antaminen ja kayttaminen.

ISRC-koodeista vastaava viranomainen International ISRC Registration Authority paivittaa tata
kasikirjaa aika ajoin. Kaikki ajantasaiset muutokset ja paivitykset julkaistaan ja ne on syyta
tarkistaa aina ISRC-verkkosivustolta osoitteessa https://isrc.ifpi.org.

3 1SO 3901:2019 -STANDARDI

3.1 ISRC:n soveltamisala ja tarkoitus

ISRC on standardoitu tallennekoodi, jota voidaan kayttda &anitallenteiden ja
musiikkivideotallenteiden tunnistamiseen, jotta jokaiseen tallaiseen adanitykseen voidaan viitata
yksil6llisesti ja yksiselitteisesti.

ISRC-tallennekoodi tunnistaa danityksen koko sen elinkaaren ajan, ja sen asettaa aanityksen
oikeuksien omistaja tai valtuutettu edustaja (yleensa esim. levy-yhtio, omakustannetapauksissa
esim. bandi tai artisti itse).

Tallenteelle osoitettua ISRC-tallennekoodia kdyttavat (muun muassa) danityksen tuottaja samoin
kuin osapuolet, jotka myohemmin lisensoivat tai hankkivat tallenteen, tallenteen tekijat, tallenteen
kayttajat ja lisenssinhaltijat, organisaatiot kuten tekijanoikeusjarjestot, jotka edustavat tallenteen
erilaisten kollektiivisesti hallinnoitujen oikeuksien omistajia (CMO:t eli Collective Management
Organizations), ldhetystoiminnan harjoittajat (tv/radio/suoratoistopalvelut), mediakirjastot ja -
arkistot, musiikkitieteilijat, opettajat ja sovellusohjelmistojen kehittajat.

ISRC:n kaytto tallenteen nimen sijaan mahdollistaa tallenteen tehokkaamman ja tarkemman
tunnistamisen niissa tilanteissa, joissa tallenteita koskevia tietoja tallennetaan ja etsitddn tai
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vaihdetaan eri osapuolten valilla. Tama on erityisen tarkeaa silloin, kun eri tallenteilla on sama nimi
tai jos nimen kirjoitusasun, kielen tai merkiston vaihtelut saattavat vaikeuttaa tallenteen yksiléllista
tunnistamista.

3.2 Miksi tallenteelle tulee antaa ISRC-koodi?

ISRC-koodin antamiselle voi olla monia eri syitda. Useat verkkopalvelut edellyttavat ISRC:n
toimittamista tallenteen yksil6llista tunnistamista ja siihen liittyvien tietojen hallintaa varten. ISRC-
koodin kayttd varmistaa eri palvelujen kayttoraporttien yhteen toimivuuden. Sen avulla palvelut
voivat myods yhdenmukaistaa tarjontaansa ulkoisista lahteistad saatavien tietojen, kuten kolmansien
osapuolten kuvaavien metatietojen kanssa.

Yhteishallinnointiorganisaatiot  (CMO:t) eli  tekijanoikeusjarjestot, jotka  hallinnoivat
tallennusoikeuksia ja radioesitysten seka julkisten esitysten lisensointia, edellyttavat tallenteiden
rekisterdintia tekijanoikeuskorvausten tilittamista varten. CMO:t tarvitsevat ISRC-koodia
hallitakseen rekisteroityjen tallenteiden tietokantoja ja kyetdkseen tilittdmaan kertyvia
tekijanoikeuskorvauksia. ISRC auttaa valttamaan sekaannuksia samannimisten tallenteiden tai
tallenteiden eri versioiden valilla.

3.3 ISRC-koodin rakenne ja sen asettaminen

Seuraavassa yhteenvedossa kerrotaan kansainvadlisesta ISO 3901:2019 -standardista yleisella
tasolla. Tulkintatilanteissa on syyta kayttaa virallista 1SO:n standardidokumenttia. Kansainvalisen
ISRC-tallennekoodin rekisterdinnista vastaavan viranomaisen nimedamat kansalliset ISRC-
rekisterdintiorganisaatiot neuvovat ja opastavat tarvittaessa. ISO-standardi ISO 3901:2019 on
saatavilla kansallisilta standardointiliitoilta ja suoraan Kansainvaliseltd Standardisointijarjestolta
(https://www.iso.org/).

3.3.1 Yleista

ISRC on aani- ja musiikkivideotallenteiden yksildiva tunniste, jossa kullekin tallenteen versiolle on
osoitettu yksi tallennekoodi. ISRC-koodin asettaa joko “Rekisterdija” (levy-yhtio, bandi, artisti tai
muu oikeuksien omistaja) tai hanen valtuuttamansa henkil.

ISRC-koodi koostuu osista, joiden tarkoitus on helpottaa koodien jarjestelmallista jakamista. Yksi
kokonainen ISRC-tallennekoodi edustaa yhta dani- tai musiikkivideotallennetta, eika tallennetta
voida tunnistaa vain joidenkin koodissa esiintyvien osien avulla.

Etenkin koodin ensimmaisten merkkien ei voida olettaa osoittavan tallenteen nykyista oikeuksien
omistajaa, silla tallenteen omistusoikeus on voinut muuttua sen jalkeen, kun koodi on asetettu, tai
koodia on voitu hakea kolmannen osapuolen toimesta (esim. levy-yhtid on voitu myyda tai
alkuperdisena julkaisijana toiminut ja koodin asettanut levy-yhtio on lisensoinut kappaleen toiselle
julkaisijalle). Lisaksi oikeudet voivat vaihdella alueittain. Asennusvuosi ei mydskdan aina tarkoita
tallenteen julkaisuvuotta. Asennusvuosi on vuosi, jolloin tallenteelle on asetettu ISRC-koodi, ja se
voi olla sama tai eri kuin tallenteen julkaisuvuosi (katso kohta 3.3.3 Asennusvuosi).



https://www.iso.org/

ISRC on aakkosnumeerinen koodi, joka voi sisdltda numeroita (hnumerot 0-9) ja kirjaimia (26
latinalaisten aakkosten isoa kirjainta).

Pienten kirjaimien kayttoa ei ole ehdottomasti rajattu, mutta on erittdin suositeltavaa, etta
kaytetyissa jarjestelmissa pienet kirjaimet vaihdetaan vastaaviin isoihin kirjaimiin ennen koodien
vahvistamista tai kdyttdoa (Suomessa kdytdssa on vain isoja kirjaimia).

Sekaannusten valttamiseksi on myds tarkeaa erottaa toisistaan numero nolla ja iso O-kirjain seka
numero 1, pieni |-kirjain ja iso I-kirjain.

Itse koodi koostuu kahdestatoista merkista, vaikka visuaalisesti siind nakyvat osat, jotka on kuvattu
kohdassa 5. Koodissa on kolme osaa, jotka nakyvat seuraavassa jarjestyksessa:

=  Koodin alkutunniste (Fl)
=  Asennusvuosi (esim. 21=2021)
» Tallennekohtainen koodi (koodi, jonka annamme rekisterdijalle esim. VZU)

Seuraava koodi on esimerkkikoodi, jota kdytetaan kuvaamaan koodin muodostumista ja kayttoa.
Tata koodia ei tule koskaan kayttaa sellaisenaan. ISRC-tallennekoodi FIVZU2000047 muodostuu
seuraavista osista:

ISRC-tallennekoodi: FIVZU2000047
Visuaalisessa muodossa tallennekoodi nayttaa talta: ISRC FI-VZU-20-00047

Fi vzu 20 00047
Koodin Koodin alkutunniste eli Asennusvuosi Tallenne-
tunnisteosa (2 yksil6llinen osa (2 numeroa) kohtainen
kirjainta) (3 aakkosnumeerista 20 = vuosi 2020 koodi
(FI=Finland) merkkia) (5 numeroa)

ISRC-dokumentaatiossa termeja “tunnusosan hakeminen” ja “tunnusosan antaminen” kadytetaan
prosesseissa, joissa koodin alkutunniste myénnetdaan osapuolille tulevaa kayttdéa varten ja sanaa
"asettaminen” kaytetddan niiden prosessien yhteydessd, joissa rekisterdija “asettaa” tietylle
tallenteelle tietyn koodin.

3.3.2 Koodin alkutunniste

Koodin alkutunnisteessa on 2 kirjainta ja 3 aakkosnumeerista merkkia, joten koodit ovat
yhteensopivia edellisten ISRC-standardin versioiden kanssa. Edellisissd ISRC-koodeissa kaksi
ensimmaista kirjainta edustivat maaritysmaata ja kolme aakkosnumeerista merkkia osoitettiin
tietylle Rekisterdijalle. Uudessa standardiversiossa tunnusosaa annettaessa Rekisterdijille
osoitetaan yksi viiden merkin jono, jossa kuitenkin usein on edelleen tuttu maakoodi nakyvissa.
Koodi jaetaan edelleen visuaalisesti kahteen osaan (kuten esimerkkikoodissa ”FI-VZU”). Talla
varmistetaan koodien yhteensopivuus olemassa olevien ohjelmistojen kanssa.

Nykyinen standardi edellyttaa, etta jos Rekisterdijalla on kaytdssdaan “vanha”, aikaisemman ISO
3901 -standardin perusteella myonnetty tallennekoodi, Rekisterdija kdyttaa koodinsa ensimmaista



viitta merkkia (aiemmin maakoodi + tuottajakoodi) nykyisen koodinsa yhtenaisena alkutunnisteena.
Kaytanndssa tallennekohtaisten koodien asettaminen ei muutu.

Rekisterdoijille, joille annetaan uusi alkutunniste, osoitetaan yksi yhtendinen viiden merkin jono, joka
toimii tallennekoodeja asetettaessa koodin alkuosana.

3.3.3 Asennusvuosi

Asennusvuosi osoittaa vuoden, jolloin ISRC on asetettu kyseiselle tallenteelle ja se muodostuu
kyseisen vuoden kahdesta viimeisesta numerosta.

Esimerkiksi:
15 vuonna 2015
20 vuonna 2020

ISRC asetetaan yleensd, muttei valttamatta aina, tallenteelle sind vuonna, jona aanityksen
lopullinen master-nauha on valmis. Asennusvuoden tarkoituksena on varmistaa, ettei aikaisempina
vuosina annettuja koodeja voida vahingossa asettaa uusille tallenteille.

ISRC-koodin asennusvuosi voi olla eri kuin tallenteen julkaisuvuosi. Julkaisuvuosi on tarkea tieto,
mutta tieto julkaisuvuodesta tulee sy6ttda ja hankkia tallenteen metatiedoista, ei ISRC:n
asennusvuodesta.

3.3.4 Tallennekohtainen koodi

Tallennekohtainen koodi koostuu viidestda numerosta, jotka rekisterdija on tallenteelle itse asettanut.

Tallennekohtaisen koodin on aina oltava viisinumeroinen. Jos tallennekohtainen numero on
lyhyempi, sen eteen on lisattava nollia, esimerkiksi “00013”.

Tunnusosan antamisen yhteydessa Rekisterdijdlle annetaan tieto hanen kaytdssadan olevista
tallennekohtaisista koodeista. Tallennekohtaisten koodien maara vastaa yleensa sitd maaraa
tallenteita, joita Rekisterdija tulee vuoden aikana asettamaan. Jotkut kayttdjat saattavat tarvita
koko skaalan 00000-99999, kun taas yksittdiselle artistille voidaan kohdistaa vaikkapa numerot
23800-23899.

Jos Rekisteroijalla on kaytdssaan standardin aiempien versioiden mukaan annettu koodin alkuosa
(maakoodi + tuottajakoodi), standardi edellyttda, ettd Rekisterdija ymmartaa, ettd hanelle on
kohdistettu kaikki tallennekohtaiset koodinumerot 00000-99999.

On erittdin suositeltavaa, ettd tallennekohtaiset koodit asetetaan tallenteille perakkain
numerojarjestyksessa. Lisaksi on huolehdittava siitd, ettei samoja tallennekohtaisia koodeja
koskaan kayteta uudelleen yhden kalenterivuoden aikana.

Jos Rekistercija tarvitsee kayttoonsa lisda tallennekohtaisia koodeja, hdanen tulee pyytda
lisskoodeja oman maansa kansalliselta ISRC-rekisterdintiorganisaatiolta.



3.4 ISRC-koodien automaattinen asettaminen

ISO3901:2019 -standardin mukaisesti koodit voitaisiin asettaa myos automaattisesti sen lisaksi,
ettd kayttajat voivat asettaa ne ylla kuvatulla tavalla. Prosessi onnistuu vain kansainvalisen ISRC-
koodin rekisterdinnista vastaavan viranomaisen luvalla. Tata kasikirjaa kirjoitettaessa lupaa ei
ole viela myonnetty. Jos kyseinen valtuutus myodnnetdan, asiasta ilmoitetaan ISRC:n
verkkosivustolla ja tahan kasikirjaan paivitetdan asiaankuuluvilla tiedoilla.

Automaattisessa asettamisessa Rekisterdija ei aseta koodeja tallenteille itse, vaan han voi
lahettda tallenteen metatiedot kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun ja vastaanottaa
palvelulta uuden tallennekoodin. Jos kyseisellad tallenteella on jo ISRC-koodi, palvelu voi kertoa
siitd Rekisterdijalle ja ilmoittaa hanelle olemassa olevan koodin.

Uudet tallenteet syotetaan yhtendiseen ISRC-tietokantaan, josta jarjestelman kayttajat voisivat
myo0s etsia tallenteita. Muut tallenteet kirjataan ISRC-tietokantaan kansainvalisen ISRC-koodin
rekisterdinnista vastaavan viranomaisen valvonnassa. Yksityiskohtaiset tiedot naista
prosesseista julkaistaan sitten, kun automaattinen asettaminen on valmis kaytté6notettavaksi.

ISRC-paallikoiden (katso liite D) odotetaan siirtyvdn automaattiseen koodien asettamiseen
sitten, kun jarjestelmalle on annettu kayttolupa.

4 TAYTANTOONPANO-OHJEET

4.1 Periaatteet

Jotta tallenteet voidaan tunnistaa ISRC-koodin avulla yksil6llisesti ja pysyvasti, ISRC-koodi on
asetettava tallenteille huolellisesti ja tietojen hankkimisessa/hakemuslomakkeen taydentamisessa
on oltava tarkka.

ISRC-koodin asettamisen paaperiaatteet ovat
a. kullekin erilliselle tallenteelle annetaan yksi ISRC-tallennekoodi ja
b. samaa ISRC-tallennekoodia ei saa kayttaa kuin yhden kerran

4.2 Kuka asettaa tallenteelle ISRC-koodin?

ISRC-koodin asettaa tallenteen oikeuksien omistaja (esim. levy-yhtid) tai yksinomainen
lisenssinhaltija.

Koodin voi antaa myds ”“ISRC-paallikkd” eli digitaalinen palveluntarjoaja, jakelija tai studio, joka
tarjoaa ISRC-palveluita esim. jakelun, tallentamisen, miksauksen tai masteroinnin ohella, mutta
antaakseen koodeja muille, on ISRC-paallikon saatava valtuudet asettaa ISRC-koodit tallenteiden
omistajien tai yksinomaisten lisenssinhaltijoiden puolesta joko

A. kansainvaliselta ISRC-koodin rekisterdinnista vastaavalta viranomaiselta

B. kansainvalisen ISRC-koodin rekisterdinnistd vastaavan viranomaisen nimeamalta kansalliselta
ISRC-rekisterdintivirastolta (lue lisda ISRC Bulletin 2009-03 ja katso liite D).



https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/08/isrc_bulletin-2009-03.pdf

4.3 ISRC-koodin asettaminen erillisille tallenteille

On tarpeen erottaa selvasti, milloin kaksi tallennetta on sama tallenne ja milloin kaksi tallennetta
ovat erillisia tallenteita.

Kaikille tallenteille, joilla ei ole ISRC-koodia, voidaan asettaa ISRC-koodi.

Tallenteelle, joka on muuttunut olennaisesti sen jalkeen, kun sille on asetettu ISRC-koodi, annetaan
uusi ISRC-koodi.

Tallenteelle, joka ei ole olennaisesti muuttunut sen jalkeen, kun sille on asetettu ISRC-koodi, ei
anneta uutta ISRC-koodia.

Katso yksityiskohtaisia ohjeita olennaisista muutoksista liitteestd A.7 MISSA TILANTEISSA
TALLENTEELLA TULEE OLLA UUSI ISRC-KOODI?

ISRC-koodia, joka on jo asetettu toiselle tallenteelle, ei saa kdyttaa uudelleen.

4.4 Kuinka ISRC-koodi asetetaan?

ISRC asetetaan, kun kaikki tallenteeseen liittyvat luovat prosessit ovat paattyneet ja paatos
danityksen julkaisemisesta tai sdilyttamisestda myohempaa kayttda varten on tehty.

ISRC luodaan kohdassa 3 kuvatulla tavalla ja asetetaan sitten valitulle tallenteelle. ISRC-koodi ja
kyseinen tallenne on ”sidottu” toisiinsa tallentamalla tallenteen viitemetatiedot (katso kohta 4.9)
ISRC:n kanssa rekisterdijan jarjestelmiin ja mieluiten myos muualle (esim. Gramex -ilmoitus).

Vaikka tallennekohtaiset koodit olisi normaalisti annettava perakkain numerojarjestyksessa, ISRC-
koodit voidaan asettaa tallenteille myos muilla tavoilla. Talléin on kuitenkin syyta varmistaa, ettei
kaytetty toimintatapa johda paallekkdisten ISRC-koodien luomiseen. ISRC-koodien asettamisessa
on oltava erityisen huolellinen ja siksi olisikin suositeltavaa asettaa koodit tallenteille selkeasti
jarjestyksessa.

4.5 Rekisterointi ja tekijanoikeudet

ISRC-koodin asettamista ja ISRC-koodin valittdmistd kolmannelle osapuolelle tietyn tallenteen
tunnisteena ei pida sekoittaa tekijanoikeuksien rekisterdintiin. Tekijanoikeuksien rekisterdinti on
mahdollista joillakin alueilla ja tuo tiettyjd etuja, mutta oikeuksien rekisterdinti ei onnistu
pelkastdan ISRC-tallennekoodin avulla. Tekijanoikeuksien rekisterdinti on erillinen prosessi, jossa
voidaan yhdistaa tallenteen ISRC-koodi tallenteen metatietoihin.

4.6 ISRC ei muutu

Jos alkuperdinen Rekisterdija myy tai lisensoi tallenteen muuttumattomana sen jalkeen, kun sille on
annettu ISRC-koodi, tallenteelle ei aseteta uutta ISRC-koodia, vaan sen ISRC-koodi pysyy samana.
Rekisteroijan on ilmoitettava tallenteen ISRC-koodi uudelle omistajalle tai lisenssinhaltijalle. Uuden
omistajan on puolestaan ilmoitettava yhteistydkumppaneilleen omistuksen muutoksesta
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tallenteen ISRC-koodin avulla. Yhteistyokumppanit voivat sitten paivittaa tietokantojaan siten, etta
tallenteen oikea omistaja saa hyvityksen aanityksen kaytosta.

4.7 Viitemetatiedot

ISRC-koodin asettamisen jdlkeen koodin ”sitominen” tiettyyn tallenteeseen turvataan
viitemetatiedoilla. Viitemetatiedot (joskus minimimetatiedot tai ydinmetatiedot) ovat pieni joukko
tallennetta kuvaavia tietoja. Kahden tallenteen ero voidaan tunnistaa viitemetatiedoista, silla ne
eroavat toisistaan ainakin yhden kentdan tietojen osalta. Jokaisen ISRC-koodin asettamisen
yhteydessa tallennettavat viitemetatiedot ovat:

= |SRC-koodi (tdlle nimenomaiselle tallennettu asetettu ainutlaatuinen ISRC-koodi)
= Nimi (raidan otsikko/tallenteen nimi)

= Version nimi (esim. Live in Paris, Extended Mix)

= Tallenteeseen liittyvan artistin tai bandin nimi (ts. padesiintyjan nimi)

= Tallenteen kesto

= Tallenteen tyyppi (eli danitallenne tai musiikkivideo)

= Ensimmainen julkaisuvuosi/julkaisupdivamaara

Viitemetatietojen taydellinen kuvaus I6ytyy liitteesta E.

Jokaisen ISRC-koodin asettamisen yhteydessa Rekisterdijan tulee tallentaa nama tiedot ainakin
omiin jarjestelmiinsa (esim. erillinen word-tiedosto, excel jne). ISRC-koodit, joista ei loydy naita
tietoja, eivat ole taysin ISRC-standardin mukaisia.

Saadakseen suurimman hyodyn ISRC-jarjestelmasta, Rekisteroijan tulisi varmistaa, etta tallenteen
ja sen ISRC-koodin tiedot toimitetaan kaikkiin asiaankuuluviin tallennetietokantoihin (esim.
Gramex, NCB jne.)

4.8 ISRC-koodin kaytto tiedonsiirrossa

ISRC-koodi tulisi sisallyttaa kaikkiin asiaankuuluviin tallenteita koskeviin asiakirjoihin.

Tallenteen ISRC olisi ilmoitettava, kun tallenteen kaytosta ilmoitetaan. Ne osapuolet, jotka kayttavat
danitteitd ja tallenteita, myos vaihtavat tallennetietoja. ISRC-koodi mahdollistaa yksiselitteisen
viittauksen tiettyihin tallenteisiin osapuolten valisessa viestinndssa. ISRC-koodia olisikin syyta kayttaa
aina tallenteista kommunikoidessa.

Tallennetun musiikin alalla kdytetdan digitaalisen tiedonvaihdon (DDEX) standardeja hyvin
laajasti (Katso lisatietoja https://ddex.net/standards/). Kaikki DDEX-standardit mahdollistavat
ISRC-koodin kayttamisen kaikkialla, missa tallennetta kaytetdan, ja useimmat DDEX-kayttajat
toimittavat nama tiedot. Jotkut DDEX-kdyttajat vaativat lilkkekumppaneitaan kdyttamaan ISRC-
koodeja tai hyvaksymdan niiden kayton. DDEX-sanomien vastaanottajien tulee vahvistaa
vastaanotetut [ISRC-koodit varmistaakseen niiden oikeellisuuden. Tietoja ISRC-koodien
vahvistamisesta on saatavana ISRC:n verkkosivustolla (https://isrc.ifpi.org/en/).
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4.9 ISRC-koodin koodaus

Teknisesti koodatun tallenteen, esimerkiksi MP3-3anitiedoston, audiovisuaalisen MP4-
tiedoston, suoratoiston seka CD-, DVD- tai BluRay-levyn ISRC-koodi tulisi mahdollisuuksien
mukaan koodata tallenteen yhteyteen. Tiedot tavoista, joilla tama voidaan tehda eri
mediamuodoille, 16ytyy ISRC:n verkkosivuston kohdasta Usein kysytyt kysymykset osoitteesta
https://isrc.ifpi.org/.

ISRC-koodin koodaus olisi mahdollisuuksien mukaan tehtava mahdollisimman turvallisesti ja
pysyvasti kayttamalla esimerkiksi vesileimoja, sormenjalkia, digitaalisia tunnisteita, viivakoodeja,
salauksia tai digitaalisia allekirjoituksia.

Kun aanitteitd toimitetaan digitaalisille audiosormenjalkipalveluille, ISRC-koodin tulisi olla osa
kunkin tallenteen mukana toimitettua metatietoa.

4.10 Moniosaiset ddnitteet tai otteet

Jokaiselle tallenteelle, jota voidaan hyodyntda erikseen, tulisi asettaa oma ISRC-koodi. Jos
kokonaisen laajamuotoisen danitteen osia voidaan hyédyntaa erikseen (kuten sinfonia), voidaan
kokonaiselle tallenteelle asettaa yksi ISRC-koodi ja sen kullekin sen komponentille (osalle) omat
ISRC-koodit. Katso liite A.14.1 Yhdistelmatallenteet.

4.11 Virheiden korjaaminen

Vaikka ISRC-koodia ei yleensa aseteta tallenteelle, jolla on jo ISRC-koodi, uuden koodin asettaminen
voi kuitenkin olla sallittua, jos koodissa on virhe ja sen korjaaminen edellyttdd uuden koodin
asettamista. Jos kahdelle erilliselle danitykselle on virheellisesti asetettu sama ISRC-koodi, tall6in
yhdelle tai molemmille ndista tallenteista on asetettava uusi ISRC-koodi yksil6llisen tunnistamisen
palauttamiseksi.

Tarkempia tietoja erilaisten virheiden korjaamisesta |oytyy liitteesta A.13.

5 [ISRC-KOODIN VISUAALINEN MUOTO

ISRC-koodi muodostuu 12 merkin merkkijonosta, joka on kuvattu kohdassa 3.3.1 Kun ISRC-koodi
kirjoitetaan, tulostetaan tai muuten esitetadn visuaalisesti, sen edessa on oltava kirjaimet ”ISRC”
kooditunnisteena ja kolme viliviivaa seuraavasti:

=  koodin alkutunnisteen toisen kirjaimen jalkeen,
= koodin alkutunnisteen ja asennusvuoden valilld seka
=  koodin asennusvuoden ja tallennekohtaisen koodin vililla.

Nain varmistetaan yhteensopivuus edellisten standardiversioiden suositusten mukaisesti
asetettujen ISRC-koodien kanssa.
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Kirjaimet “ISRC” (valilyonti) ja valiviivat eivat ole osa varsinaista ISRC-koodia.

Esimerkki ISRC-koodista:
FIVZU2000047
Visuaalisessa muodossa ISRC-koodi nayttaa talta:

FI-VZU-20-00047

6 TIETOSUOJA

IFPl:n ISRC-tallennekoodeja koskeva tietosuojakaytanto
https://isrc.ifpi.org/en/privacy-policy.

16ytyy

osoitteesta
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LITE A

TAYTANTOONPANO-OHJEET: MITEN JA MILLOIN ASETTAA ISRC-KOODI

A1l TAUSTA

Tassa liitteessa annetaan tarkempia tietoja siitd, miten ja milloin ISRC-koodi asetetaan ja missa
tilanteissa ei.

ISRC-jarjestelman kaytto itsessddn on vapaaehtoista, ellei sopimuksessa, paikallisissa laissa tai
asetuksissa niin vaadita. ISRC-koodia kaytettdessd tulee noudattaa kansainvidlisen ISRC-
tallennekoodin rekisterdinnistd vastaavan viranomaisen julkaisemia standardeja ja niihin liittyvia
asiakirjoja (mukaan lukien tama kasikirja), jotta standardi on tehokkaasti kaytossa siten, etta siita
on hyotya kaikille kayttajille.

Tassa kasikirjan liitteessa vahvistettuja ISRC-koodin asetussdantoja paivitetddn tarvittaessa,
esimerkiksi aanitystekniikan tai kdaytantojen kehityksen myota. Uusin versio kasikirjasta seka muita
ohjekirjoja ja paivityksid, jotka eivat vield sisdlly kasikirjaan, on saatavilla kansainvalisen ISRC-
tallennekoodin  rekisterdinnistd  vastaavan viranomaisen verkkosivustolta osoitteesta
https://isrc.ifpi.org.

A.2 ISRC-KOODIN SOVELTAMISALA

ISRC-koodi asetetaan vain aanitallenteille ja musiikkivideotallenteille. Tassa liitteessa niita
kutsutaan yhdessa “tallenteiksi”, ellei toisin mainita.

A.2.1 Ainitallenteet

Ainitallenteet ovat pelkdstdan &anta sisiltdvid musiikkitallenteita, puhe&initallenteita ja
danimaisematallenteita (kuten tallenteita villieldinten danista). Tarkempia tietoja tallenteista l16ytyy
alta seka liitteesta B.

A.2.2 Musiikkivideotallenteet

Musiikkivideotallenteet ovat audiovisuaalisia tallenteita, joissa dadnikomponentti on kokonaan tai
padosin musiikkitallenne. Tama sisaltda lyhyet musiikkivideot ja konserttidanitteet. Tarkempia
tietoja musiikkivideotallenteista |6ytyy alta seka liitteestd C.

A3 ISRC-KOODIN ASETTAMISEN PERIAATTEET
Kullekin erilliselle tallenteelle asetetaan vain yksi ISRC-tallennekoodi.

Tallenteelle, jolle on jo asetettu ISRC-koodi, ei anneta uutta ISRC-koodia, vaikka sen omistajuus tai
lisenssinhaltijuus muuttuisi.
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ISRC-koodia, joka on asetettu tallenteelle, ei koskaan voida asettaa uudelleen toiselle eri
tallenteelle.

A4 MISSA TAPAUKSISSA ISRC-KOODI ASETETAAN?

ISRC-koodi asetetaan tallenteelle, jos tallenteen omistaja aikoo hyddyntaa sita tai uskoo, etta sita
saatetaan hyodyntaa tulevaisuudessa. Hydodyntaminen ei valttamatta tarkoita pelkastaan rahallista
hyotya, vaan myds esimerkiksi maine- tai promootiohyotya.

Jos tallenteelle ei ole tulevaa kayttoa, tallenteen omistaja voi paattaa olla asettamatta ISRC-koodia.
On kuitenkin tarkedaa huomioida, etta tallenteessa kaytettyjen muiden oikeuksien omistajien
mielesta tallennetta voidaan "hyddyntaa”, joten heidan on sen vuoksi seurattava tallenteen kayttoa
ja siksi olisi hyodyllista asettaa tallenteelle ISRC-koodi.

A.5 KUKA VOI ASETTAA ISRC-KOODIN?

ISRC-koodin voi asettaa vain danityksen omistaja tai valtuutettu ISRC-paallikkd (Katso liite D.).
"Omistaja” on aanityksen oikeuksien omistaja tai aanityksen pitkdaikainen yksinomainen
lisenssinhaltija (lisenssinhaltija voi olla tdssa tapauksessa esim. levy-yhtio, joka on lisensoinut
oikeudet myyda jotain levya tietyssa maassa). ISRC-koodin asettava osapuoli tunnetaan nimella
"Rekisteroija”, ja han asettaa ISRC-koodin kayttamalla “koodin alkutunnistetta” (ISRC FI-AA6-13-
00001).

Mikaan muu osapuoli ei voi asettaa ISRC-koodia ilman kansainvalisen ISRC-tallennekoodin
rekisterdinnista vastaavan viranomaisen erityista lupaa. Osapuolet, jotka hoitavat muun muassa
tallenteen vahittaiskauppaa, jakelua, suoratoistoa ja lahetysta, eivat saa asettaa ISRC-koodia, vaan
heidan on kaytettdva kyseisen tallenteen omistajan osoittamaa ISRC-koodia (Lue poikkeuksista liite
D). Myo6skaan tallenteen oikeudet hankkiva osapuoli ei saa asettaa tallenteelle ISRC-koodia, ellei ole
varmaa, ettei edellinen omistaja ole asettanut kyseiselle tallenteelle ISRC-koodia jo aikaisemmin.

A.6 MILLOIN TALLENTEELLE PITAISI ASETTAA UUSI ISRC-KOODI?

Kansainvélisen standardin mukaan ISRC-koodi on asetettava “ennen kuin danityksen taydellinen
masterointi on valmis”. Tama on ymmarrettdvda ”"masteroinnin” laajemmassa merkityksesss,
sisdltden fyysiset master-nauhat ja -tiedostot, joissa on oltava ISRC-koodi ennen tallenteiden
valmistusta ja jakelua. ISRC-koodi asetetaan normaalisti sen jalkeen, kun tallenne on kdynyt lapi
lopulliset luovat prosessit, joita kutsutaan myo6s nimelld “masterointi” (esim. kompressointi,
limitointi ja ekvalisointi ddnen optimoimiseksi).

Projektinhallinnan kaytantdjen vuoksi ISRC-koodi voidaan asettaa valiaikaisesti jo ennen kuin
miksaus on valmis. On hyvaksyttavaa asettaa ISRC-koodi tekeillda olevaan miksaukseen ennen
tallenteen aineellisen tuotantovaiheen loppua, ja siita voi olla myds hyétya muun muassa esittaja-
ja tekijatietojen jakamisessa. Ennakkoon asetettu ISRC-koodi on kuitenkin turvallisesti kdytettavissa
vasta lopullisen miksauksen valmistuttua, silla yksityiskohtaiset tiedot muun muassa tallenteen
nimesta, tekijoista ja kestosta ovat tiedossa vasta tdssa vaiheessa. Kayttajien tulisi tutustua DDEX:n
valmistelemiin suosituksiin,  jotka koskevat projektien  tunnistamista studiossa
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(https://ddex.net/standards/).

Rekisterodijien ei tulisi asettaa ISRC-koodia tuotantoprosessin ulkopuoliselle keskenerdiselle
aanitykselle, varsinkin jos se liittyy metatietoihin, jotka voivat muuttua ennen tallenteen julkaisua
tai jos siita tuotetaan myohemmin useita erilaisia miksauksia. Jos tallenteesta luodaan erilaisia
miksauksia, niille kaikille tulee asettaa erilliset ISRC-koodit tassa asiakirjassa kuvatulla tavalla.

Myos julkaisukelpoiselle tallenteelle, joka on miksattu ja masteroitu, mutta jota ei itse asiassa
julkaista, voidaan asettaa ISRC-koodi. ISRC-koodi on liitettava tallenteeseen tallennuksen
yhteydessa, ja paallekkaisten ISRC-koodien valttamiseksi annettua koodia on kaytettava tallenteen
kayttamisen yhteydessa, jos tallenne julkaistaankin myohemmin.

A.7 MISSA TILANTEISSA TALLENTEELLA TULEE OLLA UUSI ISRC-KOODI?

Identtisilla tallenteilla on sama ISRC-koodi. Taysin erilaisilla tallenteilla on eri ISRC-koodit. Naiden
kahden daripaan valilla on monia tilanteita, jotka edellyttavat huolellista kasittelya ja arviointia siit3,
onko tallenne ”muuttunut olennaisesti”. Rekisterdijien johdonmukainen toiminta ndiden
tilanteiden kohdalla parantaa ISRC-jarjestelman yleista eheytta.

Keskeinen periaate olennaisia muutoksia maaritettdessa on se, eroaako yksi tallenne toisesta
erilaisen luovan panoksen vuoksi. Jos tallenteiden ero johtuu luovasta panoksesta, molemmille
tallenteille tarvitaan oma ISRC-koodi. Joissakin tilanteissa tallenteiden erot voivat olla hyvinkin
pienia ja siksi tallenteen maarittelyssa saattaa tulla eteen nakemyseroja. Seuraavissa osioissa
esitelldan esimerkkitapauksia ISRC-koodin asettamisesta erilaisille tallenteille.

A.8 TALLENTEELLE EI ASETETA UUTTA ISRC-KOODIA

Uutta ISRC-koodia ei koskaan aseteta seuraavissa tilanteissa:

A.8.1 Tallenne koodataan eri tekniikalla

ISRC-koodi on itse tallenteen tunniste, ei tallenteen koodauksen tunniste, joten tallenteella, joka on
koodattu esimerkiksi MP3- ja AAC-tekniikoilla, on oltava sama ISRC-koodi. Vastaavasti esimerkiksi
H.264- ja VP8-tekniikoilla koodatulla musiikkivideotallenteella on oltava sama ISRC-koodi.

A.8.2 Tallenteesta tehdaan korkearesoluutioinen versio

Tallenteen korkearesoluutioinen (esimerkiksi 96 kHz/24-bittinen) versio on sama tallenne kuin
normaalin tarkkuuden (esimerkiksi 44,1 kHz/16-bittinen) versio. N&illd versioilla on oltava sama
ISRC-koodi. Jos resoluution muutos johtuu remasteroinnista, on noudatettava seuraavia ohjeita.

A.8.3 Tallenteesta luodaan versio eri liiketoimintoja varten

Tallenne on sama, riippumatta siitd myydaanko, lisensoidaanko tai suoratoistetaanko tallenne vai
esitetdanko se radiossa tai televisiossa. Nailla versioilla on oltava sama ISRC-koodi.

16


https://ddex.net/standards/

A.8.4 Tallennetta kdytetdaan kokoelmassa

Jos tallennetta kaytetaan kokoelmassa ilman muutoksia, uudelleenmiksausta tai remasterointia, on
tallenteesta kaytettava samaa ISRC-koodia.

Tallenteen kayttamistd kokoelmassa (tai muita tastd kdyttamisestd johtuvia seikkoja) ei voida
erotella saman tallenteen hyodyntamisestd muissa julkaisuissa ISRC-koodin perusteella. ISRC-
koodin on oltava sama kaikissa tilanteissa. Jos tallaista erottelua vaaditaan, olisi viitattava
tuotetunnuksiin, jotka eivat kuulu ISRC-jarjestelman soveltamisalaan.

Jos tallennetta remasteroidaan kokoelmassa kaytettavaksi, uutta ISRC-koodia ei yleensa vaadita.
Taman asiakirjan ohjeiden avulla on kuitenkin maaritettava, onko tallenne muuttunut luovan
panoksen vuoksi, jolloin tallenteelle tulee antaa uusi ISRC-koodi.

Jos tallenteen pituutta muutetaan kokoelmassa, on noudatettava taman asiakirjan A10.2 kohdan
menettelytapaa.

A.8.5 Tallenteen ja ISRC-koodin lisenssihaltija on kolmas osapuoli

Jos tallenne on lisensoitu kolmannen osapuolen lisenssinhaltijalta ja lisenssinhaltijalla on jo
tallenteelle ISRC-koodi, kyseista ISRC-koodia tulee kdyttaa edelleen tallenteen yhteydessa.

A.9 TALLENTEELLE TAYTYY ASETTAA UUSI ISRC-KOODI

Uusi ISRC-koodi tulee aina asettaa seuraavissa tilanteissa:

A.9.1 Studiotallenteesta julkaistaan live-versio

Live-tallenne eroaa tdysin studioversiosta ja talloin tallenteelle tarvitaan uusi ISRC-koodi.

A.9.2 Tallenteesta luodaan julkaisua edeltava versio markkinointitarkoituksiin

Jos julkaisua edeltdva versio poikkeaa lopullisesta versiosta ja sitd kdytetdaan Rekisteroijan
valvonnan ulkopuolella, sille asetetaan uusi ISRC-koodi. Taman asiakirjan remasterointia koskevia
ohjeistuksia on kaytettdava maaritettdaessa, eroaako tallenne lopullisesta julkaisusta.

A.9.3 Erilaisia versioita luodaan kayttamalla eri “studio-ottoja”

Eri versioille, danityksille tai miksauksille tarvitaan eri ISRC-koodit. Eri “otot” ovat eri tallenteita,
vaikka koko tekijaryhma olisi sama, ja talloin jokaiselle tallenteelle asetetaan oma ISRC-koodi.

A.9.4 Tallenteesta luodaan muokattu versio

Versiolle, jota muokataan esimerkiksi kirosanojen mykistamiseksi tai korvaamiseksi, asetetaan uusi
ISRC-koodi.
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A.9.5 Tallenteesta luodaan cover-versio

Cover-versio on eri taiteilijoiden luoma erillinen tallenne yhdesta musiikkiteoksesta. Cover-version
tallenne eroaa taysin alkuperaisesta versiosta ja talldin tallenteelle tarvitaan uusi ISRC-koodi.

A.9.6 Tallenteelle luodaan musiikkivideo

Musiikkivideotallenne on aina erilainen kuin danitallenne, eika sen perustana olevan danitallenteen
ISRC-koodia voi kayttda musiikkivideon tunnisteena. Vaikka musiikkivideon &aniraidalle on siis
asetettu oma ISRC-koodi pelkda danitallenteen kayttda varten, musiikkivideolle on asetettava oma
ISRC-koodi.

Rekisterdijan luoman musiikkivideon metatiedoissa tulisi mainita videon perustana olevan
danitallenteen ISRC-koodi.

A.9.7 Tallenteelle luodaan erilaisia musiikkivideoversioita

Jos musiikkivideon eri versiot sisdltdavat joko erilaista videosisaltda tai erilaista danisisaltéa (tdaman
asiakirjan saantojen mukaisesti), niille asetetaan eri ISRC-koodit.

A.9.8 Tallenteesta tehdaan remiksattu versio

Tallenteen remiksattu versio eroaa alkuperaisesta, joten sille on asetettava uusi ISRC-koodi.

A.9.9 Tallenteesta luodaan eri versio lisaamalla aaniraitoja

Jos tallenteeseen lisatdaan instrumentti- tai lauluraitoja, tuloksena on erilainen versio, minka vuoksi
tallenteelle asetetaan uusi ISRC-koodi.

A.9.10 Tallenteesta luodaan pidempi versio

Pidempi versio on eri tallenne ja sille asetetaan uusi ISRC-koodi.

A.9.11 Tallenteesta otetaan danileike promootiokayttoon tai soittoaaneksi

Aéanileike on erillinen tallenne ja sille asetetaan uusi ISRC-koodi.
Rekisteroija voi paattaa olla asettamatta erillisia ISRC-koodeja jokaiselle tuotetulle danileikkeelle tai
soittodanelle, jos heidan tallentamansa ja muille valittdmansa metatiedoista tulee yksiselitteisen

selvasti julki, etta kukin leike on otettu tietyn ISRC-koodin tallenteesta (sen sijaan, etta kyseessa on
yksittdinen tallenne, jolla on oma ISRC-koodi).

A.9.12 Tallenteesta luodaan erillinen valisoitto, skit (puheosuus) tai haastattelu

Nama ovat kaikki eri tallenteita, joten kullekin on asetettava oma ISRC-koodi.
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A.9.13 Tallenteesta luodaan erillinen ns. huudahdus

Jos niin sanottua huudahdusta (leike tallenteesta, joka sisdltaa tietyn “koukun” tai ”jujun”) voidaan
hyodyntaa erikseen (eika vain osana tallennetta), sille on asetettava oma ISRC-koodi.

A.9.14 Tallenteesta luodaan stemma, sooloraita tai muita komponentteja erillista
julkaisua varten

Stemma tarkoittaa yhta tai useampaa alkuperaisen moniraitaisen tallenteen komponenttia (osaa),
joita kaytetddan luomaan vilitallenne, joka on tarkoitettu edelleen yhdistettavaksi valmiiseen
miksaukseen. Jos tallainen stemma on tarkoitettu julkaistavaksi itsendisend, valmiista miksauksesta
riippumattomana tallenteena, sille on asetettava oma ISRC-koodi.

Kappaleen versiolle, jossa laulu (tai muu elementti) on vaimennettu, asetetaan myds uusi ISRC-
koodi, jos kyseinen versio on tarkoitettu julkaistavaksi.

Jos stemma luodaan normaalina osana tuotantoprosessia ilman aikomusta julkaista sita erikseen,
stemmalle ei tarvitse antaa omaa ISRC-koodia.

Elokuvan daniprosessointiin tarkoitetut stemmat saattavat tulla julkaistuiksi yksittaisina tallenteina,
jotka on mahdollisesti erikseen tunnistettava ISRC-koodin avulla.

A.10 UUDEN ISRC-KOODIN TARVE ARVIOIDAAN TILANNEKOHTAISESTI

Rekisterdijan on seuraavissa tilanteissa maariteltava, tarvitaanko tallenteelle uutta ISRC-koodia
tassa ohjeistuksessa esitettyjen saantdjen mukaisesti.

A.10.1 Tallenteesta tehddan remasteroitu versio

Remasterointi on laaja termi, joka kattaa monia eri prosesseja. Uusi ISRC-koodi asetetaan, jos (ja
vain jos) remasteroinnissa kaytetdadn sellaista luovaa panosta, ettd remasteroitu tallenne eroaa
alkuperadisesta tallenteesta. Seuraavat prosessit eivat sisalla sellaista luovaa panosta, joka erottaisi
remasteroidun version alkuperaisesta tallenteesta:

= yksinkertainen danenvoimakkuuden muutos,

= ekvalisointi, jota sovelletaan koko danitykseen siten, ettei tallenteesta muodostu uutta
variaatiota,

=  kompressointi, jota sovelletaan koko danitykseen siten, ettei tallenteesta muodostu uutta
variaatiota,

= digitaalinen signaalinkasittely, kuten melun ja napsautusten poistaminen, nopeus- tai
savelkorjaukset, oton nopeuden muutokset, dither-signaalin lisddminen, jossa
manuaalisesti sdddetyt parametrit pysyvat muuttumattomina koko tallenteessa (vaikka
niiden tuloksena tallenne paranisi huomattavasti).

Uutta ISRC-koodia ei aseteta tallennetta teknisten mukautusprosessien yhteydessa tai silloin, kun
tallennetta ei ole olennaisesti muutettu.
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A.10.2 Tallenteen kestoa muutetaan

Tieto tallenteen kestosta voi joskus auttaa maarittamaan, ovatko kaksi tallennetta sama tallenne
vai kaksi eri tallennetta. Joissakin tapauksissa tallenteiden erottaminen niiden keston perusteella
voi kuitenkin johtaa harhaanjohtaviin tuloksiin, eika tallenteen keston laskeminen ole valttamatta
aina taysin tarkkaa. Koodatun digitaalisen tiedoston kohdalla tallenteen kestoaika on tarkasti
selvilla, mutta tallenteen kesto voi sisaltaa erilaisia maaria hiljaisuutta tai danimaisemia ennen itse
tallennetta ja sen jalkeen. Noudata siis seuraavaa ohjeistusta:

= Jos tallennetta on muokattu osien, kuten sakeistdjen tai kertosdkeiden, poistamiseksi tai
lisdadamiseksi, asetetaan sille uusi ISRC-koodi.

= Jos tallenteen kestoa on muokattu tavalla, joka ei vaikuta olennaisesti tallenteen
sisdltdmaan luovaan panokseen (kuten nopeuden tai hdivytyksen muutokset) ja
tallenteen keston ero on alle 10 sekuntia, uutta ISRC-koodia ei aseteta. Muussa
tapauksessa tallenteelle asetetaan uusi ISRC-koodi.

= Jos tallennetta on muokattu poistamalla tai lisdaamalla vain osia, joihin ei liity luovaa
panosta (kuten hiljaisuus, ddnimaisema tai suosionosoitukset), mutta jonka seurauksena
tallenteen kesto muuttuu, tallenteelle ei aseteta uutta ISRC-koodia.

A.11  ISRC-KOODIA EI ASETETA KOSKAAN

Uutta ISRC-koodia ei koskaan aseteta seuraavissa tilanteissa:

A.11.1 Kohde ei ole tallennus

ISRC-koodia ei saa koskaan asettaa millekddn muulle kohteelle kuin &anitallenteelle tai
musiikkivideotallenteelle. ISRC-koodia ei tule antaa esimerkiksi taustakuvalle, tuotteelle tai kirjalle.

A.11.2 Kohde sisaltaa tallenteita

CD-levy tai MP3-tiedosto ei ole tallenne, vaikka se voi sisaltaa tallenteita. CD- tai MP3-tiedostoille
ei aseteta omaa ISRC-koodia. CD-levylla tai MP3-tiedostossa oleville tallenteille on asetettu ISRC-
koodit, ja (jos se on teknisesti mahdollista) CD-levyyn tai MP3-tiedostoon on sisallytettdva jokaisen
sen sisdltdman tallenteen ISRC-koodi.

A.11.3 Kohde on MIDI-tiedosto tai monidaninen soittoaani

MIDI-tiedosto ei ole danitallenne tai musiikkivideotallenne, joten ISRC-koodia ei voida asettaa
tallaiselle tiedostolle.

A.12  TEKIJANOIKEUKSIA LOUKKAAVAN TALLENTEEN ISRC-KOODI

Tekijanoikeuksia loukkaavalle tallenteelle asetettua ISRC-koodia ei tule pitdaa patevana.
A.13  VIRHEIDEN KORJAAMINEN

20



Toisinaan tapahtuu virheitd, ja on kaikkien asianomaisten osapuolten vastuulla pyrkia korjaamaan
tai ainakin lieventamaan sattunutta virhetta.

A.13.1 Pienet menettelyvirheet

Jos asetetussa ISRC-koodissa on pienid, menettelytavoista johtuneita virheitd, jotka eivat tiettavasti
vaikuta muihin ohjelmistoihin tai oikeudenhaltijoihin, osapuolten tulisi ottaa oppia virheesta,
vaikkei sita valttamatta tarvitse korjata. Jos koodissa esimerkiksi kdaytetdaan vaaraa asennusvuotta,
mutta virheella ei ole vaikutusta mihinkaan muuhun oikein asetettuun ISRC-koodiin, kyseista ISRC-
koodia tulisi kayttaa.

Rekisteroijan on tarkistettava, ettei muuhun ohjelmistoon tai oikeudenhaltijoihin kohdistuvaa riskia
ole syntynyt.

A.13.2 Yhdelle tallenteelle on asetettu useampi kuin yksi ISRC-koodi

Jos tallenteelle on asetettu useampi kuin yksi ISRC-koodi, Rekisterdijan on valittava yksi ja
kdytettava sitd ensisijaisena ISRC-koodina. Rekisterdijan on merkittdvd muut ISRC-koodit omiin
tietoihinsa eika nadita koodeja tule asettaa muille julkaisuille. Rekisteroijan tulee ilmoittaa virheesta
yhteistyokumppaneille ja toimia siten, ettei lisdvirheitd synny. Huomioi, etta fyysisen tai digitaalisen
tallenteen poisvetaminen markkinoilta ei ole aina jarkevaa. Jos tallennetietokantoihin voidaan
rekisterdida useita ISRC-koodeja, kdytdssa olevat ISRC-koodit on rekisteroitdva sellaisenaan ja
linkitettava ensisijaiseen ISRC-koodiin.

Jos useat osapuolet ovat asettaneet ISRC-koodeja samalle tallenteelle, ensimmaisen koodin
asettajan tulisi valita tallenteelle yksi koodi. On suositeltavaa valita se koodi, joka asetettiin
tallenteelle ensin.

A.13.3 Yksi ISRC-koodi asetettu usealle eri tallenteelle

Jos sama ISRC-koodi on virheellisesti asetettu useammalle kuin yhdelle tallenteelle, virhe on
pyrittava korjaamaan siten, etta oikein asetettu ISRC-koodi jaa pysyvasti voimaan. Huomioi, etta
monissa tilanteissa fyysisen tai digitaalisen tallenteen poisvetaminen markkinoilta ei ole jarkevaa.
Yhdelle tai molemmille tallenteille asetetaan uusi ISRC-koodi ja sita tai niita kaytetdaan kaikissa
tulevissa julkaisuissa. Rekisterdijan on merkittava virheelliset ISRC-koodit omiin tietoihinsa.
Rekisteroijan tulee ilmoittaa virheestd yhteistyokumppaneille ja toimia siten, ettei lisavirheita
synny. Lisatietoja saat kansalliselta ISRC-rekisterdintiorganisaatiolta tai kansainvaliselta ISRC-
tallennekoodin rekisterdinnistd vastaavalta viranomaiselta.

Tallainen tilanne voi olla esimerkiksi virheellinen koodin alkutunnisteen kayttd, varsinkin jos
kaytossa oleva alkutunniste on myonnetty erillisend maakoodina ja tuottajakoodina kansainvalisen
standardin aikaisemman version mukaisesti. Jos tallainen virhe tapahtuu, Rekister6ijan on otettava
yhteytta maansa ISRC-rekisterdintiorganisaatioon. Jos ISRC-rekisterdintiorganisaation on
toimittava asian hoitamiseksi yhdessa muiden maiden ISRC-rekisterdintiorganisaatioiden kanssa,
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sen on tehtava tama kansainvalisen ISRC-tallennekoodin rekisteréinnista vastaavan viranomaisen
kautta, joka koordinoi vyhteistyota. Kansallisten ISRC-rekisterdintiorganisaatioiden olisi
mahdollisuuksien mukaan pyrittdvd minimoimaan virheiden vaikutus oikein asetettuihin ISRC-
koodeihin.

A.14  ERITYISTILANTEET

Seuraavissa tilanteissa tulee noudattaa erityistapauksille asetettuja saantoja.

A.14.1 Yhdistelmatallenteet

Yhdistelmatallenteiden osia voidaan hyddyntaa seka erikseen ettd kokonaisuutena. Muun muassa
klassiset teokset ja konserttivideot ovat yhdistelmatallenteita.

Jos sekd kokonaista tallennetta ettd sen osia voidaan hyodyntda erikseen, kullekin osalle on
asetettava oma ISRC-koodi ja kokonaisuudelle yksi ISRC-koodi.

ESIMERKKI
Koko sinfonia: ISRC AA-6Q7-20-00055
XYZ Orchestra — Beethoven: Sinfonia nro 2
D-duuri
Yksittaiset osat: ISRC AA-6Q7-20-00056

XYZ Orchestra — Beethoven: Sinfonia nro
2 D-duuri: I. Adagio molto — Allegro
con brio

XYZ Orchestra — Beethoven: Sinfonia nro ISRC AA-6Q7-20-00057
2 D-duuri: Il. Larghetto

XYZ Orchestra — Beethoven: Sinfonia nro ISRC AA-6Q7-20 00058
2 D-duuri: lll. Scherzo. Allegro — Trio

XYZ Orchestra — Beethoven: Sinfonia nro ISRC AA-6Q7-20-00059
2 D-duuri: IV. Allegro molto

Rekisteroijan erillisille osille luomien metatietojen tulisi olla ainakin rekisterdijan omissa tiedoissa.
Ulkoisissa tallennetietokannoissa (esim. Gramex) olisi hyvd huomioida yhdistelmétallenteen ISRC-
koodi, josta osa on erotettu.

A.14.2 Puhetallenteet

Puhetallenteet, kuten luennot, kielikoulutusmateriaalit ja danikirjat, ovat danitallenteita, ja niille
voidaan asettaa ISRC-koodit tasmalleen samalla tavalla kuin musiikkitallenteille. Rekisteroijan tulee
huomioida, ettd puhetallenteen ISRC-koodia ei ole tarkoitettu korvaamaan teosten kansainvalista
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standardinumeroa (ISBN). ISBN-numeron avulla voidaan tunnistaa tuote ja ISRC-koodin avulla
tuotteeseen sisaltyva tallenne riippumatta siita, missa muodossa sita kaytetaan.

Jokaiselle pienimmalle sisaltdyksikolle, joihin koko tallenne on jaettu, on asetettava oma ISRC-
koodi. Yleensa tama sisaltoyksikko on kirjan luku tai CD-levyn raita.

Rekisteroijien tulisi myods tallentaa asianmukaiset, ISRC-koodikohtaiset metatiedot.

A.14.3 Ainimaisematallenteet

Ainitehosteita, villieldinten 33nia, katudinid tai muita ddnimaisemia sisiltavat tallenteet ovat
danitallenteita, ja niille voidaan asettaa ISRC-koodit tdsmalleen samalla tavalla kuin
musiikkitallenteille.

Rekisterdijien tulisi myds tallentaa asianmukaiset, ISRC-koodikohtaiset metatiedot. Monissa
nykyisissa standardeissa, kuten DDEX:n julkaisemissa standardeissa, on maaritelty termit esittajille
(esim. ”padesiintyja”), muttei aanitallentajille, joten &animaisematallenteisiin liittyvien
metatietojen kartoittamisessa on syyta kiinnittdaa huomiota myos tekijatietoihin.

A.14.4 DIJ:n miksaama musiikki

Jotkut tallenteet voivat sisadltda muita tallenteita, jotka DJ on miksannut yhteen. Jos DJ miksaa
yhteen useita alkuperdisia tallenteita yhden julkaistavan yhdistelmatallenteen luomiseksi, koko
vhdistelmatallenteelle on asetettava uusi ISRC-koodi. Yhdistelmatallenteen Rekisterdijan tulisi
eritella yhdistelmatallenteen metatietotietoihin niiden alkuperdisten tallenteiden ISRC-koodit,
joista yhdistelmatallenne on luotu.

A.14.5 Immersiiviset (monikanavaiset/kokemukselliset) tila- ja surround-aanitallenteet

Monikanavaisella tallenteella on oltava eri ISRC-koodi kuin saman &anityssession tallenteista
tuotetulla stereotallenteella. Jokaisella alkuperdisen sessiotallenteen (tai vastaavan tyyppisen
tallenteen) erillisilla miksauksilla on oltava omat ISRC-koodit. Saman miksauksen eri teknisilla
koodauksilla on oltava sama ISRC-koodi, vaikka koodaus- ja dekoodaustekniikka tekisikin
kuuntelukokemuksesta hieman erilaisen.

Jotkut laitteet mahdollistavat &anitallenteen automaattisen down-mixin (esim. stereodani
surround-danesta) tai up-mixin (esim. 5.1 surround-efekti stereotallenteeseen). Kumpikaan naista
prosesseista ei sisdlla uuden tallenteen luomista eika niille tarvitse asettaa uutta ISRC-koodia.

A.14.6 Jaettu omistus
Jos tallenteen omistus on jaettu, yhteisomistajien on sovittava siitd, kumpi heistd asettaa

tallenteelle ISRC-koodin. Kyseisen osapuolen on ilmoitettava muille osapuolille tallenteelle
asetetun ISRC-koodin tiedot.

ISRC-koodin asettaminen ei vaikuta milladn tavalla tallenteen omistukseen eika tietyn Rekisteroijan
koodin kayttd ISRC-koodissa tarkoita sitd, ettd tdma osapuoli omistaa &danityksen tai ettd
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tekijanoikeuksiin perustuvien esityskayttdjen korvaukset on maksettava heille.
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LITEB

TALLENTEEN MAARITELMA

Yksikko, jolle ISRC-koodi on asetettu, on tallenne. Kansainvalisen ISRC-tallennekoodin
rekisterdinnistd vastaavan viranomaisen mukaan tallenne on ”ilmaus” <indecs>-!projektin
terminologian mukaisesti.

Tallenteen voidaan ajatella olevan kuulijan tai katsojan kokema asia. Se on riippumaton tallenteen
koodauksesta (esimerkiksi analoginen muoto tai digitaalinen bittivirta) ja tuotteesta, johon tallenne
sisaltyy.

B.1 MUSIIKKITEOKSEN JA TALLENTEEN ERO

Musiikkiteokset (kappaleet) ja tallenteet ovat erillisia kokonaisuusluokkia, ja siksi ne tunnistetaan
erillisilla tunnistekategorioilla. Niiden valinen suhde on esitetty kuvassa 1.

Kappale A Kappale B Kappale C Kappale D Musiikki-
teos
éltyy
Tallenne 1 Tallenne 2 Potpuri-
tallenne 3 Tallenne
Sisaltyy y
Tuote

Kuva 1 — Suhteet

Musiikkiteokset on tyypillisesti tunnistettu International Musical Work Code (ISWC) -standardin
mukaisesti. Tallenteen tunnisteena kdytetdan puolestaan ISRC-koodia. Musiikkiteos voidaan
nauhoittaa kerran tai monta kertaa erilaisina aanitteina, joista jokaisella erilliselld daanitteella on
oma ISRC-koodi. Useat musiikkiteokset voidaan yhdistdaa yhteen aanitykseen, kuten potpurissa.

Tarkempia tietoja l6ydét <indecs>-projektin loppuraportista,
https://www.doi.org/topics/indecs/indecs framework 2000.pdf. Vaikka <indecs>-projekti on vuodelta 2000, se toimii
edelleen ISRC:n ja useiden muiden median metatietojarjestelmien perustana.
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LITE C

MUSIIKKIVIDEOTALLENTEEN MAARITELMA

Musiikkivideotallenne on liikkuvan kuvan kanssa synkronoitu danitallenne, joka on kokonaan tai
paaosin musiikkiesitys.

ISRC-koodin asettamista varten ei ole valttamatontd, ettd musiikkivideotallenteen visuaalinen
komponentti sisaltda liikettd: wvain, ettd tallenne sisdltda visuaalisen komponentin.
Audiovisuaaliselle tallenteelle, jossa on yksittaisista kuvista koottu visuaalinen esitys, on asetettava
ISRC-koodi tavalla, joka on yhdenmukainen musiikkivideotallenteiden kanssa.

Tiedostoa, joka sisaltaa danitallenteen ja yksittdisen kuvan (esimerkiksi MP3-tiedosto, joka sisaltaa
JPEG-kuvan albumin kannesta tunnisteena), ei katsota sisdltavan musiikkivideotallennusta, koska
aanta ja kuvaa ei ole synkronoitu (esim. kappaleet Spotifyssa, joissa nakyy kansikuva kappaletta
kuunneltaessa).

Hankalissa rajatapauksissa kayttajien tulisi viitata asiayhteyteen, jossa tallennetta on tarkoitus
kayttaa. Esimerkiksi video, jossa on staattinen kuva, joka on koodattu audiovisuaalisella koodekilla
ja joka on tarkoitettu ladattavaksi videoiden jakosivustoille (kuten YouTube), katsotaan
musiikkivideotallenteeksi, kun taas samaa materiaalia, joka on koodattu vain danikoodekilla ja
kuvaa kadytetdan ainoastaan tunnisteena, tulisi kasitella aanitallenteena.

Muita kuin jaliempana mainittuja audiovisuaalisia tallenteita ei pidetd musiikkivideotallenteina,
eikd niitd wvoida tunnistaa ISRC-koodin kanssa. Tunnisteet, kuten kansainvalinen
numerointijarjestelma audiovisuaalisten teosten tunnistamiseen (ISAN) seka Entertainment ID -
rekisterin myontamat DOI-nimet, ovat saatavilla tallaisille tallenteille.

Tallenteella voi olla sekd ISAN- ja/tai EIDR-tunniste etta ISRC-koodi.

Jotkin tuotteet tai formaatit, kuten musiikkikonserttien ja musiikkidokumenttien pitkat tallenteet,
voivat sisaltad padasiassa musiikkivideotallenteita yhdessa muiden tallennettujen elementtien,
kuten puhesegmenttien tai haastattelujen, kanssa. Tallaisissa tilanteissa ISRC-koodin asettaminen
muulle kuin musiikilliselle audiovisuaaliselle elementille on sallittua, ja tdma lahestymistapa voi
auttaa kaikkien tallenteen elementtien johdonmukaisessa tunnistamisessa.
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LITED

ISRC-PAALLIKOIDEN ASETTAMAT ISRC-KOODIT

Jos tallenteita omistava osapuoli ei halua asettaa itse ISRC-koodeja tallenteilleen, hdan voi kayttaa
"ISRC-paallikoksi” (ISRC-manager) kutsutun kolmannen osapuolen palveluja. ISRC-paallikot ovat
yleensa digitaalisia palveluntarjoajia tai jakelijoita, jotka tarjoavat ISRC-palveluita jakelun rinnalla,
mutta ne voivat myos olla pienia studioita, jotka tarjoavat ISRC-palveluja tallentamisen, miksauksen
ja masteroinnin ohella. ISRC-paallikdiden toimintaehdot I6ytyvat ISRC:n uutiskirjeestda 2009/03

Suomessa Musiikkituottajat eivat luovuta ISRC-pdallikon oikeuksia, pelkdstdan “normaaleja” ISRC-
tuottajatunnuksia, joilla ISRC-koodin voi luoda oikeuksien omistaja (esim. levy-yhtid) tai
yksinomainen lisenssinhaltija. Mikali kuitenkin tarvitse ISRC-pdallikon oikeuksia, olethan meihin
yhteydessa ifpi @ifpi .fi.

Tiivistetysti:

= |SRC-paallikdn on oltava kansallisen ISRC-rekisterdintiorganisaation tai kansainvalisen
ISRC-tallennekoodin rekisterdinnista vastaavan viranomaisen hyvaksyma ja talla tulee
olla oma rekisterdijakoodi. Taman rekisterdijakoodin on oltava nimenomaisesti
tarkoitettu kaytettavaksi ISRC-paallikén roolissa.

= Laadukkaan ISRC-koodin asettamisen varmistamiseksi ISRC-paallikkd voi asettaa ISRC-
koodit vain asiakkaansa omistamiin tallenteisiin kyseisen asiakkaan ohjeiden mukaan.
Asiakkaan on myos annettava vakuutus siitd, ettei kyseisille tallenteille ole aiemmin
asetettu ISRC-koodeja.

= |SRC-paillikko ei saa asettaa ISRC-koodia tallenteelle, jolla on jo ISRC-koodi.
=  Kun tallenteelle on asetettu koodi, ISRC-paallikbn on annettava ISRC-koodin tiedot

tallenteen omistajalle, jonka on kaytettdva kyseistd [ISRC-koodia tallenteen
tunnistamiseksi kaikissa tilanteissa sen jalkeen.
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LITEE

ISRC-KOODIN VIITEMETATIEDOT

ISRC-koodit asettaneiden henkildiden on yllapidettava kutakin ISRC-koodia varten seuraavat
viitemetatiedot joko tietokannassa tai vastaavalla tallennustavalla:

1 ISRC Talle nimenomaiselle tallenteelle asetettu ainutlaatuinen
ISRC-koodi.
2 Padesiintyja Kutsutaan usein myos termilld Artist/band, paaesiintyja

on sen artistin tai yhtyeen nimi, joka on liitetty MP3-
tiedostoon tai painettu CD-levyn kansitietoihin.

3 Raidan otsikko Tallenteen nimi
4 Version nimi tai Nama ovat lisatietoja tallenteesta, esimerkiksi ”Live in
vaihtoehtoinen Paris” tai "Extended Mix".
nimi tai
alaotsikko?
5 Kesto Tallenteen ensimmaisen ja viimeisen ddnen valinen kesto.
6 Tallenteen tyyppi Ainitallenne tai musiikkivideotallenne
7 Julkaisupdivamaara Tunnetaan nimellad (P)-paivamaara. Tama on

ensimmaisen tai ensimmaisen samanaikaisen julkaisun
pdivdmaara, ja sita kdytetaan tekijanoikeusajan
yhteydessa seka linkitettdessa ISRC-koodi tiettyyn
tallenteeseen.

2 Versio- tai alaotsikkotiedot esitetidin joskus osana padotsikkoa suluissa, ja joillakin jakelualustoilla voi olla erityisia
sadntoja. Nama kentat on suositeltavaa tallentaa erikseen, jotta ne voidaan alustaa jokaiselle jakelukanavalle. Music
Business Associationin laatima metatietojen tyyliopas on saatavana osoitteesta https://musicbiz.org/wp-
content/uploads/2014/08/MusicMetadataStyleGuide-MusicBiz-FINAL.pdf. My6s Apple on julkaissut iTunes Storen
musiikkitietostandardit ja tyylioppaan, jotka asettavat tietyn tavan toimittaa tietoja tdlle kanavalle.
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